
Element pomiarowy................. Pt100, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
O OZakres pomiarowy................... -30 C do 100 C

Uk³ad po³¹czeñ......................... 2, 3 lub 4 przewodowy
Obudowa................................... 60x65x35 mm, IP20

Materia³ obudowy..................... poliwêglan

Otwory  ..................................... 2 x O4,3 mm
Rozstaw otworów..................... 46x34 mm

DANE  MONTA¯OWE

Czujnik rezystancyjny przeznaczony do pomiaru temperatury
wewn¹trz pomieszczeñ.

CHARAKTERYSTYKA

SPOSÓB ZAMAWIANIA

rodzaj po³¹czenia (tylko Pt100):
2 - przewodowe
3 - przewodowe
4 - przewodowe

AR101

Otemperatura pracy [ C] Element pomiarowy: 

klasa:
A
B
1/3B

PRZYK£AD ZAMAWIANIA

OAR101 - Pt100 - B - 3 - 50 C

kod powy¿szy oznacza czujnik z termorezystorem Pt100, klasy  B, 
Oz 3-przewodowym wyprowadzeniem, pracuj¹cy w zakresie do 50 C

DANE  TECHNICZNE
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 Pt100, Pt1000

AR101    Czujnik  temperatury
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